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大光電機D-SAVE×グラディHB
配線系統図

DSAVE-GRHB

2019/7/16 Rev.1

注1. スタイルボックスPWM用の調光信号出力容量は全回路合計200ｍAまでとなります。

　　　LDCC-**W-700PWMの、1台あたりのPWM消費電流は2mAとなります。

注2. グラディHBの電源LDCC-_W-700PWMは、調光信号だけでは消灯できません。

　　　スタイルボックスON/OFF用を併用してAC電源をOFFにするようにして下さい。

　　　負荷容量については各取説説明書を参照してください。

　※調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

注 記
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赤 700mA(+)
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(TOKISTAR)LED用定電流電源

LDCC-_W-700PWM

GRHB-＿-＿-＿
(TOKISTAR)グラディHB
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(TOKISTAR)LED用定電流電源

LDCC-_W-700PWM

GRHB-＿-＿-＿
(TOKISTAR)グラディHB

入力 AC100V

L：ライブ

N：ニュートラル

入力 AC100V

L：ライブ

N：ニュートラル

AC100V

接地側(NEUTRAL)
電源側(HOT/LIVE)

LSV-PW001

LSV-GW001
LSV-KS001

無線電波

ゲートウェイ

シーンスイッチ

スタイルボックスPWM用

大光電機D-SAVEシステムイメージ

LSV-PW002

LSV-PW003

LSV-SW001

スタイルボックスON/OFF用

LSV-SW002

LSV-SW003
LSV-SW004

調光信号線
CPEV-P0.9～1.2
（シールドタイプ）

配線延長は、最長100m迄となります。
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