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Date 日付

Draft 図面

Check 検図

Approve 承認
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Size 用紙 A3

2018/1/10

T.Inaba

C.Ishibiki

大光電機D-SAVE×GRX
配線系統図

DSAVE-LC-SCDPGRX-GRX

注  記

詳細は、弊社までお問い合わせください。

※LED直流電源から灯具までの距離に関しましては、各製品の取扱説明書をご確認ください。

※大光電機D-SAVEの仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

※LED直流電源からの配線延長は、GRXリード3mとVCTケーブル2.0sq(AWG14)で最長34m(3m＋31m)迄となります。

※屋外用グラディ信号の消費電流は1台あたり3mA(L300、L600、L900共通)となりますので、容量の範囲内で
  ご使用下さい。

※スタイルボックスPWM用の調光信号出力容量は全回路合計200ｍAまでとなります。

2020/10/1 Rev.2

(TOKISTAR)LED用直流電源
LPS-120-24_/LPSWP-120-24_

(TOKISTAR)LED用直流電源
LPS-120-24_/LPSWP-120-24_

信号線 　  白

DC24V(－)　黒

DC24V(＋)　赤

DC24V(－)　黒

DC24V(＋)　赤

GRX-L＿-＿-＿
(TOKISTAR)屋外用グラディ

信号線 　  青

信号線 　  白

DC24V(－)　黒

DC24V(＋)　赤

信号線 　  青

DC24V(－)　黒

DC24V(＋)　赤

電源スイッチを設けて下さい。

AC100V

接地側(NEUTRAL)
電源側(HOT/LIVE)

(TOKISTAR)LED用直流電源
LPS-120-24_/LPSWP-120-24_

調光信号
※極性はありません。

専用電源

LSV-PW001

LSV-KS001

LSV-GW001
LSV-KS001

LSV-KS001

無線電波

ゲートウェイ

シーンスイッチ

スタイルボックスPWM用

PWM出力

負荷端子台

大光電機D-SAVE

LSV-PW002
LSV-PW003

GRX リード エンドキャップ

Y.Terabe

PWM信号線
(CPEVS-0.9mm-1p推奨)
PWMの信号線と電源線を束ねて配線しないでください。
誤作動の原因となります。

PWMコンバータは、調整・メンテナンスできる場所に
設置することをお勧めします。
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AC100入力
黒：Live
白：Neutral
緑：アース

AC100入力
黒：Live
白：Neutral
緑：アース

AC100入力
黒：Live
白：Neutral
緑：アース

DC24V(－)　黒

DC24V(＋)　赤

(TOKISTAR)PWMコンバータ
(屋外用グラディ専用)

LC-PWM-SCDPJ-GRX


