
RANGE HOOD LIGHT
業務用レンジフードライト

オープンキッチ
ンでの期待感を高めるスポット光

POINT

空間デザイン、サービス、食材をもっと魅せる
欲しい場所だけを照らすスポット光が最大
の特徴で、シェフのサービスをよりドラマ
チックに、食材をもっと魅力的に照らし出し
ます。大光量（720lm）で高演色（Ra98）。
首振りや調光も可能です。
意匠も主張のないミニマルな設計で、空間
デザインの邪魔をしません。

照明 ON 照明 OFF

首振り自在

Made in Japan 
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品番

入力電圧＝DC35V　
LED電流＝250mA
LED消費電力＝12W
演色性＝Ra98
重量＝1400g

RANGE HOOD LIGHT
業務用レンジフードライト

光源色 配光 本体色

RHL01-HC　K-　D-

配線方法

配線最大長さ

LED配線長 AWG16  1.25sq 40m以内

40m以内 黒

赤

AC100～ 240V
L N

LED用定電流電源（別売）
LDCC-M-12W-250PWM

27K：2700K
30K：3000K
40K：4000K

B：ブラック
S：ステンレス
　ヘアライン仕上げ

20D：20° 
35D：35°

市販のPWM調光器にて
調光可能

明るさ＝670lm（27K）、720 lm（30K）、
　　　  755lm（40K）
振り角＝真下方向より25°（2軸）
グレアカットアングル＝48°
使用温度範囲＝0～55℃

※表示価格は全て税抜価格です。

本体 RHL01-HC__K-_D-_ ¥82,000

LED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM ¥8,000

100m以内

PWMコントローラ
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寸法図 配光 ・ 照度データ
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関 連 法 規 ：東京消防庁 予防事務審査・検査基準
第3章 火を使用する設備等の技術基準
第2節 各論 第2厨房設備に準拠した設計

屋内用
Made in Japan 


